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■临时现场清单及抽样分析报告■
受审核方：             项目号：  
临时项目现场类型包括：工程施工现场（房屋建筑、水利工程、市政工程等分类填写）；工程监理现场；工程总承包/项目代建现场；工程勘察现场；工程质量检测/监测现场；系统集成/系统安装现场；运维服务现场等。
下表由受审核方填写：

	序号
	项目名称
	主要工作内容及进度
	员工人数（M）
	现场位置
	路途时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


依据CC11：6.1.3.3 每次审核最少审核的场所数量：初次认证审核[image: image1.png]Jx)




，监督审核[image: image2.png](y=06+x)



，再认证审核[image: image3.png](y=0.84x)



其中y为将抽取场所的数量、x为场所总数，计算结果向上取整为最接近的整数。
对于信息技术服务体系依据SC175 G.1.2 抽样方法中对于服务点的抽样，样本覆盖认证范围内所涉及到的表 A.1 SMS认证机构认证业务范围分类的中类，并根据服务点数量进行适当增加，样本需优先选取同种业务类型中业务复杂程度高且服务交付风险大的服务点。

单位公章：                           

日期：                               

下表由认证机构审核组长填写：

	抽样合理性评审：
①上述临时现场对受审核方应进行临时现场抽样涉及到的认证范围的覆盖性：( 覆盖　( 不覆盖
　　说明（必要时）：
②本次审核为       审核，根据认可规范审核组决定抽取上述清单中（需抽样的临时现场类型较多时此处可添加，每一个临时现场的审核人日数计算证据见附件）：
第   项实施      临时现场审核，策划审核时间为  人日；
第   项实施      临时现场审核，策划审核时间为  人日。
③此抽样方案在受审核方现有临时现场项目前提下，充分考虑了如下方面：

( 对应进行临时现场项目抽样涉及到的认证范围的覆盖性　　

( 产品、活动、服务；　( 风险、复杂程度；　( 规模；  (体系成熟度；　( 其他：

　　说明(必要时)：


                                                 审核组长/日期：                      
          　　　                         审核方案管理人员/日期：                     
附件：临时项目现场审核人日数确定

一、（QES）工程勘察现场；工程质量检测/监测现场；系统集成/系统安装现场等
注：依据CNAS-CC105的3.9 注释以及9.2款规定。此类临时项目现场规模一般较小，且仅有有限的现场作业过程/现场作业过程简单，项目执行情况可以通过对管理部门项目资料审查的方式确定是否符合标准，因此不在单独进行现场审核人日数计算。
临时场所      项目，审核人日数确定过程

	QES专业代码及风险类型
	   
	有效人数（P）
	    人

	CNAS规定的审核人日数基数
	

	综合考虑此类外业项目临时现场的规模、作业过程的复杂程度，按照右侧相应选项确定现场审核时间
	( 规模很小、持续时间很短、作业过程简单：初审/再认证/监督审核的现场审核时间，一般安排2小时（现场审核不超过实际作业时间、其余时间为资料审查时间）。
如当日仅检测1项指标、仅做部分安装等，现场实际作业持续时间仅有30分钟、1小时等类似情形。
( 常规情况下的勘察、检测、系统安装等现场：初审/再认证/监督审核的现场审核时间，一般安排0.5审核人日。
( 规模较大、过程较为复杂：初审/再认证/监督审核的现场审核时间，一般安排1审核人日（或1人日以上）。

如勘察项目同时有多个钻探作业点、检测项目在现场设有较大检测室、现场安装涉及多个类别的专业等）
	


依据CNAS-CC105的9.3规定，此类项目在特定情形时也可以通过“电视电话会议”、腾讯会议/视频通话、“对临时场所的活动实施文件审查”等有效的远程审核的方法来代替现场审核，此时审核记录中应完整地记录所使用的审核方法。
二、（QES）工程施工现场；工程监理现场；工程总承包现场等
临时场所      项目，审核人日数确定过程信息（以CNAS人日数指南为基础）

	QMS专业代码及风险类型
	   
	有效人数（P）
	    人

	CNAS规定的审核人日数基数
	

	增加因素
	( 被定义为高风险类型的业务活动（带*的专业码）；EC9000至少增加0.5人日以上；

(
	

	减少因素
	( 临时现场仅有部分产品实现过程（施工、监理、总承包等可核减基础人日数的50-30%）
( 认证准备程度较高（如已被其他机构认证），或已有预先了解（如已被本公司认证了其他管理体系），可核减基础人日数的10-20％

( 连续在本公司认证1个周期以上的每增加1个周期可核减基础人日数的10%（如第3个周期，减少（N-1）*10%=（3-1）*10%=20%）
( 
	

	核算

情况
	临时场所最终审核人日数
	

	
	现场审核人日数＝最终的审核人日数×80％
	

	
	多领域一体化审核人日数（单体系除外）=现场审核人日数×80％或以上
	X=

	EMS专业代码及风险类型
	   
	有效人数（P）
	    人

	CNAS规定的审核人日数基数
	

	增加因素
	(
(
	

	减少因素
	( 临时现场仅有部分产品实现过程（施工、监理、总承包等可核减基础人日数的50-30%）
( 认证准备程度较高（如已被其他机构认证），或已有预先了解（如已被本公司认证了其他管理体系），可核减基础人日数的10-20％

( 连续在本公司认证1个周期以上的每增加1个周期可核减基础人日数的10%（如第3个周期，减少（N-1）*10%=（3-1）*10%=20%）
( 
	

	核算

情况
	临时场所最终审核人日数
	

	
	现场审核人日数＝最终的审核人日数×80％
	

	
	多领域一体化审核人日数（单体系除外）=现场审核人日数×80％或以上
	Y=

	OHSMS专业代码及风险类型
	   
	有效人数（P）
	    人

	CNAS规定的审核人日数基数
	

	增加因素
	(
(
	

	减少因素
	( 临时现场仅有部分产品实现过程（施工、监理、总承包等可核减基础人日数的50-30%）
( 认证准备程度较高（如已被其他机构认证），或已有预先了解（如已被本公司认证了其他管理体系），可核减基础人日数的10-20％

( 连续在本公司认证1个周期以上的每增加1个周期可核减基础人日数的10%（如第3个周期，减少（N-1）*10%=（3-1）*10%=20%）
( 
	

	核算情况
	临时场所最终审核人日数
	

	
	现场审核人日数＝最终的审核人日数×80％
	

	
	多领域一体化审核人日数（单体系除外）=现场审核人日数×80％或以上
	Z=

	最终核算人日数核算
	初次审核人日数A=(X+Y+Z)：    人日

监督审核人日数A=(X+Y+Z)*1/3：    人日

再认证审核人日数A=(X+Y+Z)*2/3：    人日


备注：

1）审核人日数的增减因素可参照按照“申请及合同评审记录”附表所列内容，增加有针对性的增减项。
2）按CNAS-CC105的2.3.4范围内相似或重复过程的相关规定，基于认证风险和机遇的临时现场有效人数（P）可按如下公式确定：P = r* M，式中：r---体系运行过程权重系数，按PDCA并考虑组织的应审核临时现场类别数，一般可取1/2---1/4；M---现场实际人数。
3）如果计算结果为非半日或整日，可采取上入到半日或整日方式处理，如2.2人日，则计为2.5人日。

4）无论考虑多少减少因素，施工、监理、总承包临时现场QMS审核人日数不得低于0.5人日，QMS+EC9000和QES三体系结合审核人日数不得低于1人日。
三、（IT）信息系统集成、运维服务现场、工程勘察、测绘等涉及信息安全和信息技术服务的临时现场
注：依据CNAS-CC105的3.9 注释以及9.2款规定。此类临时项目现场规模一般较小，且仅有有限的现场作业过程/现场作业过程简单，项目执行情况可以通过对管理部门项目资料审查的方式确定是否符合标准，因此不在单独进行现场审核人日数计算。
临时场所      项目，审核人日数确定过程

	QES专业代码及风险类型
	   
	有效人数（P）
	    人

	CNAS规定的审核人日数基数
	

	综合考虑此类外业项目临时现场的规模、作业过程的复杂程度，按照右侧相应选项确定现场审核时间
	( 规模很小、持续时间较短、作业过程简单、信息处理方式简单：初审/再认证/监督审核的现场审核时间，一般安排2小时（现场审核不超过实际作业时间、其余时间为资料审查时间）。
如当日现场实际作业持续时间仅有30分钟、1小时等类似情形。

( 常规情况下的系统集成、运维服务、工程勘察、测绘等现场：初审/再认证/监督审核的现场审核时间，一般安排0.5审核人日。
( 规模较大、过程较为复杂：初审/再认证/监督审核的现场审核时间，一般安排1审核人日（或1人日以上）。

如项目现场同时有多个作业项目，涉及多个专业类型；信息数据处理方式较为复杂；IT环境较为复杂，涉及了网络安全、系统安全等多类型控制措施。
	


依据CNAS-CC105的9.3规定，此类项目在特定情形时也可以通过“电视电话会议”、腾讯会议/视频通话、“对临时场所的活动实施文件审查”等有效的远程审核的方法来代替现场审核，此时审核记录中应完整地记录所使用的审核方法。
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